
Mandrino con 4 planetari

Piatto bocciardatore

Attrezzo per spazzolatura

Giunto sferico per superfici curve

Inverter controllo velocità mandrino

Spindle with 4 planet wheels 

Bushhammering plate 

Tool for brushing 

Ball joint for curved surfaces

Spindle speed controlled by inverter 

Mandrin avec 4 meules planétaires.

Plat à boucharder.

Outil pour le brossage.

Joint sphérique pour les surfaces courbes.

Inverter pour le contrôle de la vitesse du mandrin.

GLI OPTIONAL
OPTIONS
LES OPTIONS

C’E’ SEMPRE SPAZIO PER QUALCHE
DESIDERIO IN PIU’.

IL Y A TOUJOURS DE LA PLACE POUR QUELQUES 
POSSIBILITES SUPPLEMENTAIRES.

THERE IS ALWAYS ENOUGH ROOM  FOR
SOME  FURTHER DESIRES.

DISPONIBILE IN 4 VERSIONI 4 MODELS AVAILABLE: DISPONIBLE EN 4 VERSIONS

Modello MB1: Fissaggio a parete 
Corsa Verticale 40 cm.

Modello MB2: Fissaggio a pavimento
Corsa Verticale 40 cm.

Modello MBG: Fissaggio a parete
Corsa Verticale 70 cm.

Modello MBT: Scorrevole a parete 
Corsa Verticale 40 cm.

MB1 model: Wall fixing 
Vertical stroke  40 cm.

MB2 model: Floor fixing
Vertical stroke  40 cm.

MBG model: Wall fixing
Vertical stroke  70 cm.

MBTmodel: Wall sliding 
Vertical stroke  40 cm.

Model MB1: Fixation au mur 
Course verticale 40 cm.

Model MB2: Fixation au sol
Course verticale 40 cm.

Model MBG: Fixation au mur
Course verticale 70 cm.

Model MBT: Coulissant au mur
Course verticale 40 cm.

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Bracci snodabili
Articulated arms
Développement des bras

Estensione mandrino
Spindle stroke
Course du mandrin

Corsa verticale
Vertical stroke
Course verticale

Potenza mandrino
Spindle power
Puissance du mandrin

Potenza motore asse verticale
Vertical axis motor power
Puissance moteur axe vertical 

Potenza motore traslazione
Traverse motor power
Puissance moteur translation

Velocità mandrino
Spindle speed
Vitesse mandrin

Velocità mandrino planetario
Planet spindle speed
Vitesse mandrin planétaire

Potenza installata
Installed power
Puissance installée

Peso macchina
Machine weight
Poids de la machine

Capacità di lavoro
Working capacity
Capacité de travail

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

U. M. M.B.1 - 2
M.B.1 - 2

SUPER
M.B.G. M.B.T. 2 M.B.T. 4
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0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

0,40 0,40 0,70 0,40 0,40

3 / 5,5 3 / 5,5 3 / 5,5 3 / 5,5 3 / 5,5

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

/ / / 0,55 0,55

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

350-700 350-700 350-750 350-750 350-750

6 6 6 7 7

600

0,40 X 3,50
1,40 X 2,50

650

0,40 X 4,30
1,40 X 3,00

750

0,40 X4 ,30
1,40 X 3,00

1600

1,50 X 5,00
2,00 X 3,50

2300

1,50 X 7,00
2,00 X 5,50

2,25 2,25 2,25 2,25



LUCIDATRICE

POLISHING  MMACHINE
POLISSEUSE
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MULTIUSO, PRATICA, 
SEMPLICE

M.B. : lucidatrice
Struttura molto robusta in fusione di ghisa.
Parti meccaniche in acciaio di alta qualità.
Mandrino robusto a 2 velocità con trasmissione
a cinghie trapezoidali.
Asse porta platorelli munito di speciale giunto 
elastico.
Colonna protetta da riparo in noeprene.

LAVORAZIONI 
Lucidatura - Bocciardatura
Spazzolatura- Foratura

MULTIPURPOSE, HANDY, 
SIMPLE

M.B. : Polishing machine
Very strong cast iron structure 
High quality steel mechanical parts.
Strong spindle with two speeds and transmis-
sion obtained through V-type belts.
Abrasive-holding plate supplied with special 
elastic joint.

Neoprene guard for column protection

WORKINGS
Polishing - Bushhammering
Brushing - Boring

POLYVALENTE, PRATIQUE,
SIMPLE

M.B. : Polisseuse
Structure très solide en moulages en fonte.
Pièces mécaniques en acier de haute qualité.
Mandrin robuste à 2 vitesses  avec transmission 
au moyen de courroies trapézoïdales.
Axe porte plateaux muni d'un joint élastique.
Colonne protégée par une protection en 
néoprène.

TRAVAUX
Polissage - Bouchardage
Brossage - Percement

MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL MARMO, DEL GRANITO ED AFFINI

MACHINES TO PROCESS MARBLE, GRANITE AND ENGINEERED QUARTZ STONES

MACHINES POUR LE MARBRE, LE GRANIT ET LES PIERRES SYNTHÉTIQUES

DIVISIONE BISSO GRUPPO COMANDULLI

16047 FERRADA DI MOCONESI (GE) - ITALY
VIALE A. DE GASPERI, 9
TEL. +39.0185.938028 / 938030 - FAX +39.0185.939438
info@bisso.it


